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Agip GEUM SX это современное полусинтетическое масло для стационарных газовых 
двигателей, атмосферных или турбированных, работающих на метане. Продукт 

специально разработан для длительных интервалов замены. 
 

Характеристики (типовые показатели) 
 

GEUM SX 

Класс вязкости по SAE 40 

Вязкость при 40°С мм2/с 120 

Вязкость при 100°С мм2/с 13 

Индекс вязкости - 102 

Температура вспышки °C 230 

Температура застывания °C -21 

Щелочное число mgKON/g 5 

Сульфатная зольность масс. % 0,55 

Фосфор ppm 280 

Плотность при 15°С кг/л 0,895 

 

Свойства и эксплуатационные качества 
 

▪Agip GEUM SX производится по эксклюзивной технологии с применением 
высококачественных минеральных и синтетических базовых масел и 

высокотехнологичного специально подобранного пакета присадок. Благодаря этому 
достигаются отличные антиокислительные свойства, позволяющие использовать масло 

в течение длительного времени без замены. 
▪Agip GEUM SX может применяться в стационарных двигателях с регулируемым 

зажиганием и в двигателях с зажиганием типа «dual fuel», в том числе оборудованных 
катализаторами и требующих применения масла с уровнем сульфатной зольности 0,5%. 


