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eni i-Ride moto2 5w-40 полностью синтетическое моторное масло исключительно высокого качества 
для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей, эксплуатируемых в гоночных или других 
крайне тяжелых условиях. 
eni i-Rede moto2 5w-40 специально разработано для мирового чемпионата MotoGP и используется 
большинством команд класса Moto2. 
 
Характеристики (типовые показатели) 
 
Класс вязкости по SAE 5W-40 
Вязкость при 100°С мм²/с 14.7 
Вязкость при 40°С мм²/с 96 
Вязкость при -30°С мПа·с 6300 
Индекс вязкости - 158 
Температура вспышки °C 225 
Температура застывания °C -40 
Плотность при 15°С кг/л 0.851 

Свойства и эксплуатационные качества 
 
 Исключительно высокие эксплуатационные характеристики масла обеспечивают надежную работу 

двигателя в самых тяжелейших условиях эксплуатации.  
 Высококачественное синтетическое базовое масло и специально разработанный в лаборатории 

Eni пакет присадок обеспечивают отличные моюще-диспергирующие свойства, а также 
исключительную защиту двигателя от износа и коррозии.  

Спецификации и одобрения 
 
 API SL 
 ACEA A3 
 JASO MA, MA2 
 APRILIA 
 DERBI 
 GILERA 
 MOTO GUZZI 
 PIAGGIO 
 VESPA 
 SCARABEO 


