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eni i-Ride scooter 10w-40 высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, 
специально разработанное для скутеров с четырехтактными двигателями. Масло предназначено для 
двигателей с водяным или воздушным охлаждением. Продукт демонстрирует великолепные 
эксплуатационные характеристики даже при очень тяжелых условиях работы двигателя. 
eni i-Ride scooter 10w-40 не имеет температурных ограничений по применению и может 
использоваться в любое время года. 
 
Характеристики (типовые показатели) 
 
Класс вязкости по SAE 10W-40 
Вязкость при 100°С мм²/с 14.1 
Вязкость при 40°С мм²/с 95 
Вязкость при -25°С мПа·с 6800 
Индекс вязкости - 154 
Температура вспышки °C 220 
Температура застывания °C -30 
Плотность при 15°С кг/л 0.873 

Свойства и эксплуатационные качества 
 
 Высококачественные синтетические компоненты образуют прочную масляную пленку на трущихся 

деталях двигателя даже если он длительное время находился в нерабочем состоянии. Таким 
образом обеспечивается легкий пуск двигателя и гарантируется надежная защита от износа даже 
в очень тяжелых условиях эксплуатации. 

 Благодаря синтетическим компонентам с низкой летучестью и высочайшей термальной 
стабильностью снижается расход масла на угар, а внутренние поверхности двигателя 
защищаются от всех типов вредных отложений. Помимо этого поршни поддерживаются в чистом 
виде, обеспечивается защита поршневых колец от залегания, а продукты сгорания и загрязнения 
остаются во взвешенном состоянии до очередной замены масла.  

Спецификации и одобрения 
 
 API SL 
 ACEA A3 
 JASO MA, MA2 
 APRILIA 
 DERBI 
 GILERA 
 MOTO GUZZI 
 PIAGGIO 
 VESPA 
 SCARABEO 


