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eni i-Sint Professional 10W-40 высококачественное полусинтетическое всесезонное моторное масло, 
разработанное на основе самых современных синтетических технологий для всех типов бензиновых и 
дизельных двигателей, в том числе работающих в трудных условиях.  
 
Характеристики (типовые показатели) 
 
Класс вязкости по SAE 10W-40 
Вязкость при 100°С мм²/с 13.7 
Вязкость при 40°С мм²/с 96 
Вязкость при –25°С мПа·с 6800 
Индекс вязкости - 145 
Температура вспышки °C 220 
Температура застывания °C -30 
Плотность при 15°С кг/л 0.872 
 
Свойства и эксплуатационные качества 

 Отличные моюще-диспергирующие свойства масла эффективно защищают двигатель от 
загрязнения и образования лаковых и смолянистых отложений.  

 Хорошо сбалансированные эксплуатационные характеристики eni i-Sint Professional 10W-40 
обеспечивают длительный срок службы всех движущихся деталей двигателя. 

 Использование синтетической основы с низкой испаряемостью и высокой термостабильностью 
значительно сокращает расход масла на угар благодаря низкой летучести. 

 eni i-Sint Professional 10W-40 обладает высокой стойкостью к ухудшению качества в процессе 
эксплуатации, особенно к окислению, происходящему при работе двигателя при 
продолжительных высоких температурах в присутствии воздуха и других агентов.  

Спецификации и одобрения 
 
 API SL/CF 
 ACEA A3/B4 
 MB 229.1 level 


